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P09
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P12

P13
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Остановка по давлению масла. Когда давление масла ниже этого значения.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Аварийный сигнал температуры воды. Когда температура воды превышает 

это значение, срабатывает аварийный сигнал.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Остановка по температуре воды. Когда температура воды выше этого 

значения.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Аварийный сигнал давления воздуха. Когда давление выхлопных газов 

превышает это значение, срабатывает сигнализация.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Остановка по давлению воздуха. Когда давление выхлопных газов превышает 

это значение.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Аварийный сигнал температуры воздуха. Когда температура выхлопных газов 

превышает это значение, срабатывает аварийный сигнал.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Остановка по температуре воздуха. Когда температура выхлопных газов выше 

этого значения.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Аварийный сигнал уровня топлива. Когда уровень топлива ниже этого 

значения, включается сигнал тревоги.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Остановка по уровню топлива. Когда уровень топлива ниже этого значения.

Время ответа. Сколько времени требуется для ответа, ед. с. когда установлено 

на 9999, эта функция неактивна.

Давление загрузки и давление разгрузки.

Значение давления загрузки должно быть меньше значения давления 

разгрузки.

Эта машина имеет функцию автоматического управления загрузкой и 

разгрузкой. Когда двигатель запускается и работает, давление ниже, чем 

установленное давление загрузки, контакт загрузки закрыт, когда давление 

выше установленного давления разгрузки, контакт загрузки размыкается.



Гашение
дизеля
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Схема внешних электрических соединений контроллера 

показана на рисунке ниже.

Электрическая схема 

подключения
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