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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

	Область применения
	

	Режим работы
	

	Количество компрессоров
	

	Сжимаемый газ (если не воздух, то его состав)
	Состав: % объёма

	Температура окружающей среды, мин/макс
	°С
	°С

	Температура газа на всасывании, мин/макс
	°С
	°С

	По типу всасывания: Всасывание из окружающей среды/ всасывание от компрессора первой ступени (дожимной)/всасывание по трубопроводу (для газовых компрессоров).

Для всасывания из окружающей среды:

из помещения/из атмосферы по трубопроводу
	

	Высота над уровнем моря
	м

	Относительная влажность
	%

	Давление газа на входе расчетное
	Бар

	Температура газа на всасывании расчетная
	°С

	Есть ли требования к температуре газа на нагнетании
	°С

	Производительность одного компрессора
	м3/min  

	Нормальные условия для приведения 1 м3
	Температура
	°С

	
	Давление (абс.)
	Бар

	Производительность в каком состоянии:

1. Расчетное состояние входа (состояние расчетного состояния входа, то есть состояние преобразуются входное атмосферное давление, температура на входе и влажность на входе)

2. Стандартное состояние 20℃ (1.013 бар 20℃ относительная влажность 0% состояние)

3. 0 ℃ стандартное состояние (1.013 бар 0℃ относительная влажность 0% состояние)
	

	Диапазон регулирования производительности
	%

	Давление газа на выходе (изб)
	Бар

	Температура охлаждающей воды
	°С

	Химический состав охлаждающей воды
	

	Наличие воздуха КиП на площадке (есть/нет, давление)
	

	Напряжение питания основного двигателя.
	В

	Тип охлаждения основного двигателя (водяное/воздушное)
	

	Класс IP основного двигателя
	

	Нужен ли звукопоглощающий кожух, да/нет
	

	Нужен ли концевой охладитель сжатого воздуха, да/нет
	

	Нужен ли сдвоенный масляный фильтр, да/нет
	

	Нужен ли антиконденсационный нагреватель двигателя, да/нет
	

	Нужны ли ячейки запуска основного двигателя, да/нет

Если да, какой тип запуска: прямой/плавный
	

	Нужна ли система управления группой компрессоров, да/нет
	

	Нужна ли система охлаждения воды компрессорного агрегата, да/нет

Если да, какой тип: открытая/закрытая
	

	Требования к точке росы сжатого воздуха, С
	

	Тип регулирования:

1. Разгрузка, уходит в ожидание, загрузка

2. без разгрузки, стравливаем через позиционный сбросной клапан
	

	Прочие требования (при наличии, кратко)
	


